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Angesichts des relativ „hohen Eigengewichts“ der weichen 
Dichtringe, stellen sich besondere Anforderungen an den 
Transport und Handhabung. Um Qualität und Unversehrtheit 
jedes Dichtrings auf dem gesamten Transportweg und der 
Lagerung zu gewährleisten, haben wir die nachfolgenden Hinwei-
se zusammengestellt.

Facius + Schober ist einer der größten Hersteller und Zulieferer 
von metallischen Dichtungen. Seit 1924 garantieren wir beste 
Produktqualität für unsere Kunden aus den Bereichen Automo-
bilproduktion, Industrie und dem Ersatzteilmarkt. Zusätzlich zu 
metallischen Dichtungen fertigt Facius + Schober Nebendich-
tungen, Spezialdichtungen, Ausgleichscheiben und Stanzteile - 
Dichtkunst Made in Germany.

Ein entscheidendes Kriterium für die Funktionsfähigkeit eines 
Dichtrings ist dessen Härtegrad bzw. „Weichheit“. Durch gezielte 
Wärmebehandlung wird das Metallgefüge verändert. Das macht 
die Dichtringe anpassungsfähig und gut verformbar, wodurch 
eine optimale Abdichtung erreicht wird. 

Verunreinigungen vermeiden
Geeignete Lager-/ Transportbehälter 
auswählen, die sauber, trocken, fett- 
und staubfrei sind. Es sollten keine 
Verunreinigungen in den Behältern 
sein oder in sie gelangen können.

Transportschäden
Verpackungen auf äußere Schäden / 
Au�älligkeiten prüfen. Große Kraft- 
einwirkungen von außen, können 
Deformationen an den Dichtringen 
verursachen.

Messer-Einsatz 
Verpackungen mit scharfen Gegenständen 
vorsichtig ö�nen. Messerklingen können 
die Ober�äche der Dichtringe beschädigen 
und damit die Dichtigkeit negativ 
beein�ussen.

Umschütten
Dichtringe nicht unkontrolliert aus der 
Verpackung schütten, sondern gemäßigt 
aus geringer Höhe in den neuen Behälter 
gleiten lassen. Mehrfaches Umschütten 
(Stress / Beschädigungspotential für das 
Material) unbedingt vermeiden.

Paket-Handling
Verpackte Ware immer achtsam und 
schonend bewegen. Packstücke dürfen 
nicht geworfen oder hart abgesetzt 
werden. Durch starkes Aufsetzen 
können sich die Dichtringe verformen 
und unbrauchbar werden. 

Vor Nässe schützen
Die Verpackungen sind nicht wasser-
dicht bzw. wasserresistent. Packstücke / 
Dichtringe nie Nässe aussetzen. 

HIGH QUALITY   
by Facius + Schober GmbH
MADE IN GERMANY
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Foliierte Dichtringrollen
In Folie eingeschweißte Dichtringrollen 
keinesfalls an Kanten aufschlagen, dass 
perforierte Aufreißbändchen 
nutzen.
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